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1  An  toàn

1.2  Mục  đích  sử  dụng

1.1  Thông  tin  chung

1.4  Vận  chuyển  an  toàn

Chỉ  sử  dụng  thiết  bị  này:  
Để  bảo  quản  rượu  vang.
Trong  các  hộ  gia  đình  riêng  tư  và  trong  không  gian  kín  trong  một  môi  trường  gia  đình

môi  trường.
Ở  độ  cao  tối  đa  1200  m  so  với  mực  nước  biển.

Đọc  kỹ  hướng  dẫn  sử  dụng  này.

Không  kết  nối  thiết  bị  nếu  thiết  bị  bị  hư  hỏng  trong  quá  trình  vận  chuyển.

Giữ  lại  hướng  dẫn  sử  dụng  và  thông  tin  sản  phẩm  để  tham  khảo  sau  này  hoặc  cho  chủ  
sở  hữu  tiếp  theo.

Hãy  tuân  thủ  các  hướng  dẫn  an  toàn  sau  đây.

1.3  Giới  hạn  đối  tượng  sử  dụng  Thiết  

bị  này  có  thể  được  sử  dụng  bởi  trẻ  em  từ  8  tuổi  trở  lên  và  những  người  
có  khả  năng  thể  chất,  giác  quan  hoặc  tinh  thần  hạn  chế  hoặc  không  có  đủ  
kinh  nghiệm  và/hoặc  kiến  thức,  với  điều  kiện  là  họ  được  giám  sát  hoặc  
được  hướng  dẫn  về  cách  sử  dụng  thiết  bị  an  toàn  và  đã  hiểu  rõ  những  nguy  
hiểm  có  thể  xảy  ra.

Trẻ  em  trên  ba  tuổi  và  dưới  tám  tuổi  có  thể  tự  mình  bỏ  đồ  vào  và  lấy  đồ  ra  
khỏi  tủ  lạnh-tủ  đông.

CẢNH  BÁO  ‒  Có  nguy  cơ  gây  thương  tích!

Không  để  trẻ  em  chơi  đùa  với  thiết  bị.
Trẻ  em  không  được  phép  thực  hiện  việc  vệ  sinh  và  bảo  trì  nếu  không  có  
người  giám  sát.

Trọng  lượng  lớn  của  thiết  bị  có  thể  gây  thương  tích  khi  nâng.  �  Không  
tự  mình  nâng  thiết  bị.
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CẢNH  BÁO  ‒  Có  nguy  cơ  bị  điện  giật!

CẢNH  BÁO  ‒  Có  nguy  cơ  nổ!

Việc  lắp  đặt  không  đúng  cách  là  nguy  hiểm.  
�  Chỉ  kết  nối  và  vận  hành  thiết  bị  theo  đúng

Nếu  các  lỗ  thông  gió  của  thiết  bị  bịt  kín,  rò  rỉ  trong  mạch  làm  lạnh  lại  có  thể  dẫn  
đến  hỗn  hợp  khí  và  không  khí  dễ  cháy.  �  Giữ  các  lỗ  thông  gió  trong  vỏ  thiết  bị  hoặc  
trong

cấu  trúc  xây  dựng  sẵn,  không  có  vật  cản.

thông  số  kỹ  thuật  trên  bảng  đánh  giá.
�  Chỉ  kết  nối  thiết  bị  với  nguồn  điện  xoay  chiều  thông  qua  ổ  cắm  được  lắp  đặt  

đúng  cách  có  nối  đất.  �  Hệ  thống  dây  dẫn  bảo  vệ  của  hệ  thống  điện  
gia  dụng

CẢNH  BÁO  ‒  Có  nguy  cơ  cháy  nổ!

hệ  thống  treo  phải  được  lắp  đặt  đúng  cách.

Việc  sử  dụng  dây  nguồn  kéo  dài  và  bộ  chuyển  đổi  không  được  chấp  thuận  là  rất  nguy  
hiểm.  �  
Không  sử  dụng  cáp  kéo  dài  hoặc  nhiều  ổ  cắm.  �  Chỉ  sử  dụng  bộ  chuyển  
đổi  và  dây  nguồn  được  nhà  sản  xuất  chấp  thuận.

�  Không  bao  giờ  trang  bị  cho  thiết  bị  một  thiết  bị  chuyển  mạch  bên  ngoài,  ví  dụ  
như  bộ  hẹn  giờ  hoặc  điều  khiển  từ  xa.  

�  Khi  thiết  bị  được  lắp  đặt,  phích  cắm  điện  của  nguồn  điện

chuyến  đi.

�  Khi  lắp  đặt  thiết  bị,  hãy  kiểm  tra  xem  dây  nguồn  có  bị  kẹt  hoặc  bị  hỏng  không.

dây  điện  phải  có  thể  tiếp  cận  dễ  dàng.  Nếu  không  thể  tiếp  cận  dễ  dàng,  phải  tích  
hợp  công  tắc  cách  ly  vào  hệ  thống  điện  cố  định  theo  quy  định  lắp  đặt.

�  Nếu  dây  nguồn  quá  ngắn  và  không  có  dây  dài  hơn,  vui  lòng  liên  hệ  với  thợ  điện  để  
điều  chỉnh  lại  hệ  thống  lắp  đặt  trong  nhà.

Nếu  lớp  cách  điện  của  dây  nguồn  bị  hỏng  thì  sẽ  rất  nguy  hiểm.  �  Không  bao  giờ  để  
dây  nguồn  tiếp  xúc  với  nguồn  nhiệt.
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anne.

Trẻ  em  có  thể  trùm  vật  liệu  đóng  gói  lên  đầu  hoặc  quấn  mình  trong  đó  và  bị  ngạt  
thở.  �  Để  vật  liệu  đóng  gói  tránh  xa  trẻ  

em.  �  Không  để  trẻ  em  chơi  với  vật  liệu  đóng  gói.

Sự  xâm  nhập  của  hơi  ẩm  có  thể  gây  ra  điện  giật.  �  Chỉ  sử  
dụng  thiết  bị  ở  những  không  gian  kín.  �  Không  bao  
giờ  để  thiết  bị  tiếp  xúc  với  nhiệt  độ  cao  hoặc  độ  ẩm  cao.  �  Không  
sử  dụng  máy  rửa  hơi  nước  hoặc  máy  phun  rửa  áp  suất  cao  để  vệ  sinh  thiết  bị.

CẢNH  BÁO  ‒  Có  nguy  cơ  nổ!

CẢNH  BÁO  ‒  Có  nguy  cơ  bị  điện  giật!

CẢNH  BÁO  ‒  Có  nguy  cơ  ngạt  thở!

các  bộ  phận  ở  mặt  sau  của  thiết  bị.

Các  dải  ổ  cắm  nhiều  ổ  cắm  di  động  hoặc  các  bộ  nguồn  điện  di  động  có  thể  quá  nóng  và  gây  
ra  hỏa  hoạn.  �  Không  đặt  các  dải  

ổ  cắm  nhiều  ổ  cắm  di  động  hoặc  bộ  nguồn  điện

Nếu  mạch  làm  mát  bị  hỏng,  chất  làm  lạnh  dễ  cháy  có  thể  thoát  ra  ngoài  và  phát  nổ.  
�  Để  đẩy  nhanh  quá  

trình  rã  đông,  không  sử  dụng  bất  kỳ  chất  nào  khác
thiết  bị  cơ  học  hoặc  phương  tiện  khác  ngoài  những  thiết  bị  do  nhà  sản  xuất  khuyến  

nghị.  �  Nếu  thực  phẩm  bị  
kẹt  trong  ngăn  đông,  hãy  nới  lỏng  bằng  một  chiếc  nĩa  cùn

dụng  cụ  như  cán  thìa  gỗ.

Trẻ  em  có  thể  hít  phải  hoặc  nuốt  phải  các  bộ  phận  nhỏ,  khiến  trẻ  bị  ngạt  thở.  �  Để  
các  bộ  phận  

nhỏ  tránh  xa  trẻ  em.  �  Không  để  trẻ  em  chơi  với  
các  bộ  phận  nhỏ.

Các  sản  phẩm  có  chứa  chất  đẩy  dễ  cháy  và  chất  nổ  có  thể  phát  nổ,  ví  dụ  như  bình  xịt.  

�  Không  cất  giữ  các  sản  phẩm  có  chứa  chất  đẩy  dễ  
cháy  (ví  dụ  như  bình  xịt)  hoặc  chất  nổ  trong  thiết  bị.
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1.7  Thiết  bị  bị  hư  hỏng
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Thiết  bị  có  thể  bị  đổ.  �  
Không  đứng  hoặc  dựa  vào  đế,  thanh  trượt  hoặc  cửa.

CẢNH  BÁO  ‒  Có  nguy  cơ  bị  bỏng!

sự  kiện.

Các  bộ  phận  riêng  lẻ  ở  mặt  sau  của  thiết  bị  sẽ  nóng  trong  quá  trình  hoạt  động.  �  
Không  bao  
giờ  chạm  vào  các  bộ  phận  nóng  này.

CẢNH  BÁO  ‒  Có  nguy  cơ  gây  thương  tích!

Tổn  thương  mắt  do  rò  rỉ  chất  làm  lạnh  dễ  cháy  và  khí  độc  hại.  �  Không  làm  hỏng  các  
ống  của  mạch  làm  lạnh  
hoặc  lớp  cách  nhiệt.

Các  thiết  bị  điện  bên  trong  thiết  bị  có  thể  gây  ra  hỏa  hoạn,  ví  dụ  như  máy  sưởi  hoặc  
máy  làm  đá  điện.  �  Không  vận  hành  

các  thiết  bị  điện  bên  trong  thiết  bị.

CẢNH  BÁO  ‒  Có  nguy  cơ  cháy  nổ!

CẢNH  BÁO  ‒  Có  nguy  cơ  bị  điện  giật!

Nếu  thiết  bị  hoặc  dây  nguồn  bị  hỏng,  điều  này  rất  nguy  hiểm.  �  Không  bao  giờ  vận  hành  
thiết  bị  bị  hỏng.  �  Không  bao  giờ  kéo  dây  nguồn  để  
rút  phích  cắm  thiết  bị.  Luôn  luôn

�  Nếu  thiết  bị  hoặc  dây  nguồn  bị  hỏng,  hãy  rút  phích  cắm  dây  nguồn  hoặc  tắt  cầu  chì  
trong  hộp  cầu  chì  ngay  lập  tức.

�  Gọi  đến  dịch  vụ  khách  hàng.  �  Trang  22  Việc  
sửa  chữa  không  đúng  cách  rất  nguy  hiểm.  �  
Việc  sửa  chữa  thiết  bị  chỉ  nên  được  thực  hiện  bởi  nhân  viên  chuyên  môn  được  đào  

tạo.  �  Chỉ  sử  dụng  

các  bộ  phận  thay  thế  chính  hãng  khi  sửa  chữa  thiết  bị.  �  Nếu  dây  nguồn  của  thiết  
bị  này  bị  hỏng,  phải  được  thay  thế  lại  bởi  nhà  sản  xuất,  Dịch  vụ  khách  hàng  của  

nhà  sản  xuất  hoặc  một  người  có  trình  độ  tương  đương  để  ngăn  ngừa  mọi  rủi  ro.

rút  phích  cắm  của  thiết  bị  khỏi  nguồn  điện.

Machine Translated by Google



8

a  An  toàn

Nếu  các  ống  bị  hỏng,  chất  làm  lạnh  dễ  cháy  và  khí  độc  hại  có  thể  thoát  ra  và  
bắt  lửa.  �  Để  ngọn  lửa  trần  và  nguồn  
đánh  lửa  tránh  xa  thiết  bị.

�  Thông  gió  cho  phòng.  �  

Tắt  thiết  bị.  �  Trang  15  �  Rút  phích  cắm  thiết  
bị  ra  khỏi  nguồn  điện  hoặc  tắt  mạch  điện

anne.

CẢNH  BÁO  ‒  Có  nguy  cơ  cháy  nổ!

�  Gọi  dịch  vụ  sau  bán  hàng.  �  Trang  22

cầu  dao  trong  hộp  cầu  chì.
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4.1  Phạm  vi  giao  hàng  Sau  khi  mở  gói  

tất  cả  các  bộ  phận,  hãy  kiểm  tra  xem  có  bất  kỳ  hư  

hỏng  nào  trong  quá  trình  vận  chuyển  và  kiểm  tra  xem  

việc  giao  hàng  đã  hoàn  tất  hay  chưa.

3.2  Tiết  kiệm  năng  lượng

1

4  Cài  đặt  và  kết  nối

2  Phòng  ngừa  thiệt  hại  vật  
chất

3  Bảo  vệ  môi  trường  và  tiết  
kiệm  năng  lượng

�  Không  bao  giờ  vệ  sinh  phụ  kiện  và  đồ  dùng

�  Sử  dụng  vật  bảo  vệ  sàn  khi  di  chuyển  
thiết  bị  và  không  di  chuyển  theo  đường  
ngoằn  ngoèo.

Ngăn  ngừa  thiệt  hại  vật  chất  và

9

3.1  Xử  lý  bao  bì  Vật  liệu  đóng  gói  phải  thân  

thiện  với  môi  trường  và  có  thể  tái  chế.  �  Phân  
loại  từng  thành  phần  theo  loại  và  xử  lý  riêng.

Sử  dụng  đế,  thanh  trượt  hoặc  cửa  thiết  bị  làm  
mặt  ghế  hoặc  mặt  leo  trèo  có  thể  làm  hỏng  thiết  
bị.  �  Không  đứng  hoặc  tựa  vào  đế,  thanh  trượt  
hoặc  cửa.

Tùy  thuộc  vào  thông  số  kỹ  thuật  của  thiết  bị

Nếu  bạn  làm  theo  các  hướng  dẫn  này,  thiết  
bị  của  bạn  sẽ  sử  dụng  ít  điện  năng  hơn.

Nhiễm  bẩn  dầu  mỡ  có  thể  khiến  các  bộ  phận  
bằng  nhựa  và  gioăng  cửa  bị  xốp.  �  Giữ  các  bộ  
phận  bằng  nhựa  và  
gioăng  cửa  không  bị  dính  dầu  mỡ.

trong  máy  rửa  chén.

Nếu  bạn  vệ  sinh  các  phụ  kiện  và  đồ  dùng  trong  
máy  rửa  chén,  điều  này  có  thể  khiến  chúng  bị  
biến  dạng  hoặc  mất  màu.

Chọn  vị  trí  lắp  đặt  ¡ Đặt  thiết  bị  tránh  xa  ánh  

nắng  trực  tiếp.

Lắp  đặt  thiết  bị  càng  xa  các  bộ  phận  làm  nóng,  
bếp  nấu  và  các  nguồn  nhiệt  khác  càng  tốt:  
–  Giữ  khoảng  cách  30  mm  với  bếp  điện  hoặc  
bếp  gas.

lưới  thông  gió.

–  Giữ  khoảng  cách  300  mm  với  bếp  dầu  hoặc  bếp  
nhiên  liệu  rắn.

Tiết  kiệm  năng  lượng  trong  quá  trình  

sử  dụng  Lưu  ý:  Việc  sắp  xếp  các  phụ  kiện  không  
ảnh  hưởng  đến  mức  tiêu  thụ  năng  lượng  của  
thiết  bị.

Không  bao  giờ  che  phủ  hoặc  chặn  bên  ngoài

Chỉ  mở  thiết  bị  trong  chốc  lát  rồi  đóng  lại  
cẩn  thận.

Nếu  bạn  có  bất  kỳ  khiếu  nại  nào,  hãy  liên  hệ  
với  đại  lý  hoặc  dịch  vụ  sau  bán  hàng  của  chúng  
tôi  �  Trang  22.

Nếu  không  lăn  tự  do,  bánh  xe  của  thiết  bị  có  
thể  làm  hỏng  sàn  khi  di  chuyển  thiết  bị.  �  Vận  
chuyển  thiết  bị  bằng  xe  kéo.

CHÚ  Ý!

Không  bao  giờ  che  hoặc  chặn  bên  trong

Giao  hàng  bao  gồm  những  nội  dung  sau:  Thiết  bị  
độc  lập  Thiết  bị  và  phụ  kiện1  Vật  
liệu  lắp  đặt

của  chúng  tôi.

các  lỗ  thông  gió  hoặc  lưới  thông  gió  bên  
ngoài.
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4.5  Kết  nối  thiết  bị  với  nguồn  điện

4.2  Tiêu  chí  về  vị  trí  lắp  đặt

4.4  Chuẩn  bị  thiết  bị  lần  đầu  tiên

1

¡ Nhãn  năng  lượng

Nếu  thiết  bị  ở  trong  không  gian  quá  nhỏ,  rò  
rỉ  trong  mạch  làm  lạnh  có  thể  dẫn  đến  hỗn  hợp  
khí  và  không  khí  dễ  cháy.  �  Chỉ  lắp  đặt  thiết  
bị  ở

1.  Cắm  phích  cắm  của  dây  nguồn  thiết  bị  vào  
ổ  cắm  gần  đó.

ST

SN

¡ Thư  mục  dịch  vụ  khách  hàng

3.  Làm  sạch  thiết  bị  lần  đầu  tiên

1.  Xóa  bỏ  tài  liệu  thông  tin.Nhiệt  độ  phòng  cho  phép  Nhiệt  độ  phòng  

cho  phép  phụ  thuộc  vào  loại  khí  hậu  của  thiết  
bị.

T

Trọng  lượng  của  thiết  bị  tại  nơi  sản  xuất  có  thể  
lên  tới  80  kg  tùy  thuộc  vào  từng  kiểu  máy.

Lớp  khí  
hậu

Lắp  đặt  chồng  lên  nhau  và  lắp  đặt  cạnh  nhau  Nếu  
bạn  muốn  lắp  

đặt  2  thiết  bị  làm  lạnh  chồng  lên  nhau  hoặc  
cạnh  nhau,  bạn  phải  duy  trì  khoảng  cách  ít  nhất  
là  150  mm  giữa  các  thiết  bị.  Có  thể  lắp  đặt  
các  thiết  bị  đã  chọn  mà  không  cần  khoảng  cách  tối  

thiểu.  Hãy  hỏi  đại  lý  hoặc  người  lập  kế  hoạch  
nhà  bếp  của  bạn  về  vấn  đề  này.

¡ Vỏ  bảo  hành1

thời  gian.  �  Trang  18

CẢNH  BÁO  Có  

nguy  cơ  nổ!

N

Nếu  thiết  bị  có  cấp  độ  khí  hậu  SN  được  vận  
hành  ở  nhiệt  độ  phòng  lạnh  hơn,  thiết  bị  sẽ  
không  bị  hư  hỏng  ở  nhiệt  độ  phòng  lên  tới  5  
°C.

¡ Hướng  dẫn  sử  dụng

Lớp  khí  
hậu

2.  Tháo  lớp  màng  bảo  vệ  và  bu  lông  vận  
chuyển,  ví  dụ  như  tháo  dải  keo  dán  và  
hộp  các  tông.

Có  thể  tìm  thấy  lớp  khí  hậu  trên  bảng  đánh  

giá.  �  "Thiết  bị",  Hình  1 /  6 ,  Trang  12

¡ Hướng  dẫn  cài  đặt

4.3  Lắp  đặt  thiết  bị  �  Lắp  đặt  thiết  bị  

theo  hướng  dẫn  lắp  đặt  kèm  theo.

Nhiệt  độ  phòng  cho  phép  

16  °C  đến  

43  °C

Nền  sàn  phải  đủ  ổn  định  để  chịu  được  trọng  lượng  của  

thiết  bị.

Thiết  bị  hoạt  động  hoàn  toàn  bình  thường  
trong  phạm  vi  nhiệt  độ  phòng  cho  phép.

Không  có  ở  tất  cả  các  quốc  gia

¡ Thông  tin  về  mức  tiêu  thụ  năng  lượng  và  
tiếng  ồn

không  gian  có  thể  tích  ít  nhất  là  1  m3  
cho  mỗi  8  g  chất  làm  lạnh.  Thể  tích  
chất  làm  lạnh  được  ghi  trên  bảng  định  
mức.  �  "Thiết  bị",  Hình  1 /  6 ,  Trang  12

Nhiệt  độ  phòng  cho  phép  

10  °C  đến  

32  °C  16  °C  đến  32  

°C  16  °C  đến  38  °C

10

en  Cài  đặt  và  kết  nối

Machine Translated by Google



,

Dữ  liệu  kết  nối  của  thiết  bị  có  thể  được  
tìm  thấy  trên  bảng  định  mức.  �  "Thiết  bị",  

Hình  1 /  6  Trang  12  2.  Kiểm  tra  phích  cắm  
điện  đã  

được  cắm  đúng  cách  chưa.  a  Thiết  bị  hiện  đã  sẵn  
sàng  để

sử  dụng.

11

Cài  đặt  và  kết  nối  en
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5.1  Thiết  bị  Bạn  có  

thể  tìm  thấy  thông  tin  tổng  quan  về  các  bộ  phận  của  thiết  bị  tại  đây.

2

4
3

1

5

6  

7  

8

5  Làm  quen  với  thiết  bị  của  bạn

en  Làm  quen  với  thiết  bị  của  bạn

12

1

1

Kệ  để  5  chai

3  Bảng  điều  khiển  �  Trang  13

4  Kệ  chai  có  thể  mở  rộng  �  
Trang  14

Chiếu  sáng  nội  thất

2  Kệ  trình  bày  �  Trang  
14

6  Bảng  đánh  giá  �  Trang  23
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3  4

1

2

2

8  Khóa  cửa  �  Trang  14

5.2  Bảng  điều  khiển  Bạn  

có  thể  sử  dụng  bảng  điều  khiển  để  cấu  hình  mọi  chức  năng  của  thiết  bị  và  để  biết  
thông  tin  về  trạng  thái  hoạt  động.

7  Chân  vít Lưu  ý:  Sự  khác  biệt  giữa  thiết  bị  của  
bạn  và  sơ  đồ  có  thể  khác  nhau  về  tính  
năng  và  kích  thước.

Hiển  thị  nhiệt  độ  cài  đặt  của  ngăn  
chứa  rượu  °C. /  cài  đặt  nhiệt  độ  của

ngăn  chứa  rượu.

3  công  tắc  bật  hoặc  tắt  đèn  chiếu  sáng  
bên  trong.  bật  

hoặc  tắt  thiết  bị.

13

Làm  quen  với  thiết  bị  của  bạn  en

2

1

4
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7  Hoạt  động  cơ  bản

6  Tính  năng

CHÚ  Ý!

Cất  giữ  chai  lọ  cẩn  thận  trên  kệ  để  chai  lọ.

Các  tính  năng  của  thiết  bị  phụ  thuộc  vào  
từng  kiểu  máy.

THẬN  TRỌNG  

Có  nguy  cơ  bị  thương!

Để  khóa  thiết  bị,  hãy  ấn  và  giữ  chìa  khóa  trong  
ổ  khóa  cửa  rồi  xoay  sang  phải.

Trưng  bày  các  loại  rượu  vang  đặc  biệt  trên  
kệ  quà  tặng.

Để  có  cái  nhìn  tổng  quan  tốt  hơn  và  lấy  chai  ra  
nhanh  hơn,  hãy  kéo  giá  để  chai  có  thể  kéo  

dài  ra.

Nếu  bạn  vượt  quá  khả  năng  chịu  tải  tối  
đa,  điều  này  có  thể  làm  hỏng  các  kệ  và  giá  đỡ  
chai.  �  Không  vượt  quá

1.  Kết  nối  thiết  bị  bằng  điện.  �  Trang  10  Lưu  
ý:  Nếu  thiết  

bị  đã  được  tắt  trước  đó  bằng  bảng  điều  
khiển,  hãy  nhấn .  a  Thiết  bị  bắt  đầu  nguội.

Chai  lọ  có  thể  rơi  và  vỡ.  �  Đảm  
bảo  giá  để  chai  được  lắp  đúng  cách  trước  

khi  bạn  đặt  chai  lọ  trở  lại.

trọng  lượng  125  kg  cho  mỗi  kệ  đựng  chai.

Để  sử  dụng  kệ  trưng  bày,  hãy  tháo  kệ  đựng  chai  ở  
trên  cùng  và  lắp  kệ  trưng  bày  vào  theo  một  góc.

Để  lưu  trữ  số  lượng  chai  tối  đa,  bạn  có  

thể  tháo  khay  đựng  chai.  �  "Tháo  kệ  đựng  
chai",  
Trang  19

CẢNH  BÁO  Có  
nguy  cơ  ngạt  thở!
Trẻ  em  có  thể  tự  nhốt  mình  bên  trong  thiết  bị,  

gây  nguy  hiểm  đến  tính  mạng.  �  Để  chìa  khóa  xa  
tầm  với  

của  trẻ  em.

14

và  Tính  năng

6.4  Khóa  cửa

7.1  Bật  ứng  dụng

6.2  Kệ  đựng  chai

6.1  Kệ  đựng  chai  có  thể  mở  rộng

anne

6.3  Kệ  trưng  bày

hoạt  động

hoạt  động
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anne

7.5  Khóa  nút  (khóa  an  toàn  cho  
trẻ  em)

7.3  Tắt  ứng  dụng

–  Tần  suất  mở  thiết  bị

Nút  khóa  ngăn  không  cho  thiết  bị  được  vận  
hành  một  cách  vô  tình  hoặc  không  đúng  cách  
trong  khi  đang  chạy.

–  Tải  trọng
–  Nhiệt  độ  môi  trường

Tìm  hiểu  những  chức  năng  bổ  sung  nào  có  thể  

được  sử  dụng  cho  thiết  bị  của  bạn.

7.2  Mẹo  vận  hành  ¡ Sau  khi  

bật  thiết  bị,  nhiệt  độ  cài  đặt  chỉ  đạt  được  
sau  vài  giờ.

Màn  hình  hiển  thị  nhiệt  độ  cho  biết  nhiệt  
độ  cần  thiết.

–  Ánh  sáng  mặt  trời  trực  tiếp

Khi  bạn  đóng  cửa,  một  va-

Lưu  ý:  Nếu  bạn  nhấn  và  giữ  phím /  trong  thời  
gian  dài,  giá  trị  nhiệt  độ  sẽ  thay  đổi  liên  tục.

cuum  có  thể  được  tạo  ra.  Cửa  sau  đó  khó  mở  
lại.  Đợi  một  lúc  cho  đến  khi  chân  không  được  
bù  trừ.

8.1  Hệ  thống  chiếu  sáng  nội  thất  Hệ  

thống  chiếu  sáng  nội  thất  sẽ  tự  động  bật  khi  bạn  mở  thiết  bị.

Lưu  ý:  Nếu  bạn  nhấn  vào  vùng  cảm  ứng  trong  khi  
nút  khóa  đang  bật,  màn  hình  hiển  thị  nhiệt  
độ  sẽ  hiển  thị  trong  ba  giây.

và  trong  ba  giây,  nhiệt  độ  đã  cài  đặt  trước  
đó  sẽ  được  hiển  thị  lại.

Mẹo:  Nếu  đèn  bên  trong  cũng  bật  khi  cửa  đóng,  
bạn  có  thể  bật  chế  độ  trình  bày.

Nhiệt  độ  trong  thiết  bị  thay  đổi  do  các  điều  
kiện  sau:

và  trong  ba  giây,  nhiệt  độ  đã  cài  đặt  trước  
đó  sẽ  được  hiển  thị  lại.

Tắt  khóa  nút  �  Nhấn  và  giữ  đồng  thời  ( )  

+  ( )  trong  ba  giây.  a  Màn  hình  hiển  thị  nhiệt  
độ

�  Nhấn .

Bật  nút  khóa  �  Nhấn  và  giữ  đồng  thời  ( )  

+  ( )  trong  ba  giây.  a  Màn  hình  hiển  thị  nhiệt  
độ

2.  Đặt  nhiệt  độ  cần  thiết.  �  Trang  15

7.4  Cài  đặt  nhiệt  độ  Cài  đặt  nhiệt  độ  của  

ngăn  chứa  rượu  �  Nhấn /  nhiều  lần  cho  đến  
khi

Bật  đèn  chiếu  sáng  bên  trong  �  Nhấn .

15

Các  chức  năng  bổ  sung  en

8  Chức  năng  bổ  sung
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Bật  chế  độ  trình  bày Tắt  báo  động  nhiệt  độ  �  Nhấn  bất  kỳ  phím  
cảm  ứng  

nào.  a  Âm  báo  sẽ  tắt.

Tắt  đèn  chiếu  sáng  bên  trong

Tắt  chuông  báo  cửa  �  Đóng  cửa  thiết  

bị.  a  Âm  báo  đã  tắt.

Tắt  chế  độ  trình  bày  �  Nhấn  và  giữ  trong  
ba  giây.

9  Báo  động

10  Ngăn  chứa  rượu

Sau  một  khoảng  thời  gian  nhất  định,  tín  hiệu  
cảnh  báo  sẽ  phát  ra  và  nhấp  nháy  trên  màn  hình  
hiển  thị  nhiệt  độ  tương  ứng.

�  Nhấn  và  giữ  trong  ba  giây.

a  Ánh  sáng  bên  trong  vẫn  còn

Nếu  nhiệt  độ  trong  ngăn  chứa  rượu  cao  hơn  5  °C  
so  với  nhiệt  độ  cài  đặt  trong  thời  gian  dài,  
tín  hiệu  cảnh  báo  sẽ  phát  ra  và  nhấp  nháy  trên  màn  
hình  hiển  thị  nhiệt  độ  tương  ứng.

�  Để  đặt  được  số  lượng  chai  tối  đa  vào  thiết  bị,  
hãy  đặt  chai  rượu  vào  thiết  bị  theo  chiều  úp  
xuống  với  cổ  chai  hướng  về  phía  trước.

bật,  ngay  cả  khi  cửa  thiết  bị  đã  đóng.

9.2  Báo  động  nhiệt  độ  Nếu  ngăn  chứa  

rượu  quá  ấm  hoặc  quá  lạnh  trong  thời  gian  dài,  
báo  động  nhiệt  độ  sẽ  bật.

Nếu  cửa  thiết  bị  mở  trong  một  thời  gian,  chuông  
báo  cửa  sẽ  bật.

Lưu  ý:  hoặc  nhấp  nháy  cho  đến  khi  đạt  đến  
nhiệt  độ  cài  đặt  lần  nữa.

�  Nhấn .

a  Đèn  chiếu  sáng  bên  trong  sẽ  tắt  vĩnh  viễn.

Trong  ngăn  chứa  rượu,  bạn  sẽ  bảo  quản  rượu  ở  
nhiệt  độ  không  đổi.

Nếu  nhiệt  độ  trong  ngăn  chứa  rượu  thấp  hơn  2  °C  
so  với  nhiệt  độ  đã  cài  đặt  trong  một  thời  gian  dài

Ở  chế  độ  trình  bày,  đèn  chiếu  sáng  bên  trong  
luôn  được  bật.

Bạn  có  thể  cài  đặt  nhiệt  độ  trong  ngăn  chứa  rượu  
từ  7  °C  đến  19  °C.

và  báo  động
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9.1  Bằng  báo  động

8.2  Chế  độ  trình  bày

10.1  Sắp  xếp  số  lượng  chai  tiêu  chuẩn  
tối  đa
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Côtes  du  Rhône  đỏ,

Rượu  vang  đỏ  trẻ  12  °C

thùng  hoặc  hộp  trong  thiết  bị.

Chai  tiêu  chuẩn

nên  từ  từ  làm  ấm  nó  đến  nhiệt  độ  phòng.  
Lấy  rượu  hồng  ra  khỏi  thiết  bị  từ  hai  
đến  năm  giờ  trước

Trước  khi  thưởng  thức  rượu  vang,  bạn

Rượu  vang  trắng  cũ,  
Chardonnay  đậm  đà

10  °C

hơn  nhiệt  độ  phục  vụ  lý  tưởng,  vì  rượu  
sẽ  ấm  lên  ngay  khi  được  rót  vào  ly.

Ví  dụ  lưu  trữ  với  133  chai  tiêu  chuẩn  và  
199  chai  tiêu  chuẩn

16  °C

8  °C

10.2  Mẹo  bảo  quản  rượu  vang  Hãy  lưu  ý  

những  mẹo  sau  đây  để  bảo  quản  rượu  vang.

Rượu  vang  trắng  Mers

Nhiệt  độ  
uống  18  °C

Cổng  15  °C

7  °C

Rượu  vang  đỏ  Bor-deaux  
đậm  đà

Đỏ  Burgundy  trẻ  14  °C

Không  cất  giữ  chai  rượu  trong

Beaujolais  trẻ,  tất  cả  đều  là  rượu  
vang  trắng  11  °C  với  ít  

đường  còn  lại

Các  kệ  chai  mở  cho  phép  không  khí  lưu  thông  
liên  tục.  Kết  quả  là  độ  ẩm  dư  thừa  sẽ  nhanh  

chóng  được  loại  bỏ.

Barolo

tiêu  thụ,  và  lấy  rượu  vang  đỏ  ra  khỏi  
thiết  bị  bốn  đến  năm  giờ  trước  khi  
tiêu  thụ.  Phục  vụ  rượu  vang  trắng  
ngay  sau  khi  lấy  ra  khỏi  thiết  bị.  Rượu  
vang  sủi  bọt  và  rượu  sâm  panh  nên  
được  làm  lạnh  trong  tủ  lạnh  một  lúc  
trước  khi  uống.

Loại  rượu

Rượu  Sherry

Luôn  luôn  bảo  quản  rượu  ở  nơi  mát  hơn  một  chút

17  °C

Rượu  vang  trắng  trẻ,  
từ  vụ  thu  hoạch  muộn  trở  
đi

9  °C

Rượu  vang  đỏ  Burg-gundy  

đậm  đà,  rượu  vang  đỏ  Bordeaux

Lưu  ý:  Nếu  bạn  tháo  bỏ  các  kệ  để  chai,  thay  vì  133  

chai  tiêu  chuẩn,  bạn  có  thể  đặt  tổng  cộng  199  chai  tiêu  

chuẩn  vào  thiết  bị.

Loire,  Giữa  hai

10.3  Nhiệt  độ  uống  Nhiệt  độ  phục  vụ  chính  

xác  là  yếu  tố  quan  trọng  quyết  định  hương  
vị  của  rượu.
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Ngăn  chứa  rượu  vang  en
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của  chúng  tôi.

chất  lỏng.

giọt  ngưng  tụ  hoặc  hình  thành  sương  giá

khay  bốc  hơi  có  thể  bị  tràn.

CẢNH  BÁO

Các  sản  phẩm  làm  sạch  không  phù  hợp  có  thể

ngăn  do  lý  do  chức  năng.  Tấm  ốp  sau  trong  
ngăn  chứa  rượu  vang  tự  động  rã  đông.

vải.

Sự  xâm  nhập  của  độ  ẩm  có  thể  gây  ra

Để  giữ  cho  thiết  bị  của  bạn  hoạt  động  hiệu  
quả  trong  thời  gian  dài,  điều  quan  trọng  là

trong  máy  rửa  chén.

miếng  bọt  biển  lau  chùi.

để  vệ  sinh  và  bảo  dưỡng  cẩn  thận.

kênh.

Chất  lỏng  trong  đèn  hoặc  bộ  điều  khiển  có  
thể  gây  nguy  hiểm.

lỗ  thoát  nước.

�  Trang  15

nguồn  điện.

vào  hệ  thống  chiếu  sáng  hoặc  điều  khiển.

hàm  lượng  cồn  cao.

trong  máy  rửa  chén,  điều  này  có  thể  gây  ra

cống  thoát  nước  và  mùi  hôi  không  hình  
thành,  hãy  quan  sát  thông  tin  sau:  �  
"Vệ  sinh  kênh  ngưng  tụ  và  lỗ  thoát  nước",  
Trang  19.

Nếu  chất  lỏng  chảy  vào  lỗ  thoát  nước,

chúng  bị  biến  dạng  hoặc  mất  màu

nguồn  điện  hoặc  tắt  mạch  điện

Khi  thiết  bị  đang  hoạt  động,

CHÚ  Ý!

cầu  dao  trong  hộp  cầu  chì. với  khăn  lau  bát  đĩa,  nước  ấm
và  một  ít  nước  rửa  chén  có  độ  pH  trung  tính

trên  tấm  chắn  phía  sau  của  tủ  đựng  rượu

Nguy  cơ  bị  điện  giật!

làm  hỏng  bề  mặt  của  thiết  bị.

Sự  ngưng  tụ  chảy  vào

điện  giật.

�  Trang  19

lỗ  thoát  nước  qua  sự  ngưng  tụ

Dịch  vụ  khách  hàng  phải  vệ  sinh  những  điểm  

không  thể  tiếp  cận.  Việc  vệ  sinh  bằng  
dịch  vụ  khách  hàng  có  thể  phát  sinh  chi  phí.

�  Trang  18

Để  đảm  bảo  rằng  sự  ngưng  tụ  có  thể

Nếu  bạn  vệ  sinh  phụ  kiện  và  đồ  đạc

Rút  phích  cắm  thiết  bị  ra  khỏi

ở  nơi  mát  mẻ.

các  phụ  kiện  và  miếng  đệm  cửa

12  Vệ  sinh  và  bảo  
dưỡng

11  Rã  đông

1.  Tắt  thiết  bị.

1.  Chuẩn  bị  thiết  bị  để  vệ  sinh.2.  Ngắt  kết  nối  thiết  bị  khỏi

4.  Tháo  tất  cả  các  phụ  kiện  và  đồ  dùng  ra  
khỏi  thiết  bị.

2.  Vệ  sinh  thiết  bị,  phụ  kiện,

3.  Lau  khô  hoàn  toàn  bằng  khăn  mềm,  khô

3.  Lấy  hết  các  chai  ra  và  cất  đi

�  Không  sử  dụng  chất  tẩy  rửa  mạnh  hoặc  có  

tính  mài  mòn.
�  Không  sử  dụng  các  sản  phẩm  làm  sạch  có

�  Nước  rửa  không  được  chảy  vào

�  Nước  rửa  không  được  nhỏ  giọt

�  Không  sử  dụng  miếng  cọ  rửa  cứng  hoặc

�  Không  sử  dụng  chất  tẩy  rửa  bằng  hơi  nước  hoặc  áp  suất  

cao  để  vệ  sinh  thiết  bị.

1  Rã  đông

�  Không  bao  giờ  vệ  sinh  phụ  kiện  và  đồ  dùng

18

ngăn  chứa  đồ
12.2  Vệ  sinh  thiết  bị11.1  Rã  đông  trong  rượu

để  làm  sạch
12.1  Chuẩn  bị  thiết  bị
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5.  Kết  nối  thiết  bị  bằng  điện.

�  Nâng  nhẹ  phần  sau  của  chai

4.  Lắp  các  phụ  kiện  vào.

�  Làm  sạch  cẩn  thận  phần  ngưng  tụ

12.3  Vệ  sinh  kênh  ngưng  tụ  và  lỗ  
thoát  nước

12.4  Tháo  phụ  kiện

19

Vệ  sinh  và  bảo  dưỡng  en

.

kênh  và  lỗ  thoát  nước  để  đảm  bảo
để  nước  ngưng  tụ  có  thể  thoát  ra.

kênh  và  lỗ  thoát  nước,

kệ  và  loại  bỏ  nó
Thường  xuyên  vệ  sinh  ngưng  tụ

Nếu  bạn  muốn  vệ  sinh  các  phụ  kiện  một  
cách  kỹ  lưỡng,  hãy  tháo  chúng  ra  khỏi  
thiết  bị.

�  Trang  10

ví  dụ  như  sử  dụng  tăm  bông.

Tháo  kệ  đựng  chai

Machine Translated by Google



13  Xử  lý  sự  cố

�  Chỉ  sử  dụng  các  phụ  tùng  thay  thế  chính  hãng  khi  sửa  chữa  thiết  bị.  
�  Nếu  dây  nguồn  của  thiết  bị  này  bị  hỏng,  phải  được  thay  thế  bởi  nhà  sản  xuất,  bộ  phận  

Dịch  vụ  khách  hàng  của  nhà  sản  xuất  hoặc  một  người  có  trình  độ  tương  đương  để  tránh  
mọi  rủi  ro.

và  Xử  lý  sự  cố

20

Bạn  có  thể  tự  sửa  chữa  các  lỗi  nhỏ  trên  thiết  bị  của  mình.  Đọc  thông  tin  khắc  phục  sự  cố  trước  khi  
liên  hệ  với  dịch  vụ  sau  bán  hàng.  Điều  này  sẽ  tránh  được  các  chi  phí  không  cần  thiết.

làm  mát.

3.  Kết  nối  lại  thiết  bị  sau  năm  phút.

4.  Nếu  thông  báo  vẫn  xuất  hiện  trên  màn  hình,  hãy  gọi  đến  bộ  phận  dịch  
vụ  khách  hàng.

CẢNH  BÁO  Có  
nguy  cơ  bị  điện  giật!

Có  thể  có  nhiều  nguyên  nhân  khác  nhau.  �  
Gọi  đến  bộ  phận  chăm  sóc  khách  hàng.

Bạn  có  thể  tìm  số  điện  thoại  dịch  vụ  khách  hàng  trong  danh  bạ  dịch  

vụ  khách  hàng  kèm  theo.

Đèn  LED  không  hoạt  động.

xuất  hiện  trên  màn  hình  
hiển  thị  nhiệt  độ.

Việc  sửa  chữa  không  đúng  cách  rất  nguy  
hiểm.  �  Việc  sửa  chữa  thiết  bị  chỉ  nên  được  thực  hiện  bởi  các  chuyên  gia  được  đào  tạo

Khóa  nút  được  bật.  �  Tắt  khóa  nút.  �  

Trang  15  Ngăn  chứa  rượu  quá  ấm  trong  thời  gian  dài.  

�  Nhấn  bất  kỳ  phím  cảm  ứng  nào.

nhân  viên.

Bạn  có  thể  tìm  số  điện  thoại  dịch  vụ  khách  hàng  trong  danh  bạ  dịch  

vụ  khách  hàng  kèm  theo.

hoặc  xuất  hiện  trên  màn  
hình  hiển  thị  nhiệt  độ.

Lưu  ý:  nhấp  nháy  cho  đến  khi  đạt  lại  nhiệt  độ  cài  đặt.

Lỗi  

Thiết  bị  không  mát,  màn  
hình  và  đèn  vẫn  sáng.

Thiết  bị  điện  tử  đã  phát  hiện  ra  lỗi.

Một  tín  hiệu  cảnh  báo  
sẽ  phát  ra  và  

nhấp  nháy  trên  màn  hình  
hiển  thị  nhiệt  độ.

1.  Nhấn  và  giữ  đồng  thời  ( )  +  ( )  +  cho  đến  khi  màn  hình  nhiệt  độ  
nhấp  nháy.

Nguyên  nhân  và  cách  khắc  phục  Chế  độ  

phòng  trưng  bày  được  bật.

1.  Tắt  thiết  bị.  �  Trang  15  2.  Ngắt  kết  nối  thiết  

bị  khỏi  nguồn  điện.

2.  Sau  một  thời  gian  ngắn,  hãy  kiểm  tra  xem  thiết  bị  của  bạn  có

Rút  phích  cắm  của  thiết  bị  ra  khỏi  nguồn  điện  hoặc  tắt  cầu  dao  
trong  hộp  cầu  chì.
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Lỗi  

Một  tín  hiệu  cảnh  báo  
sẽ  phát  ra  âm  

thanh  và  nhấp  nháy  trên  màn  
hình  hiển  thị  nhiệt  độ.

Đáy  ngăn  chứa  rượu  bị  ướt.

Các  phụ  kiện  bị  rung  lắc  hoặc  
kẹt.  �  Kiểm  tra  các  phụ  kiện  có  thể  tháo  rời  và  nếu  cần,  hãy  lắp  

lại.

Thiết  bị  phát  ra  tiếng  ồn.

Một  tín  hiệu  cảnh  báo  
sẽ  phát  ra  và  nhấp  nháy  trên  

màn  hình  hiển  thị  nhiệt  độ.

Kênh  ngưng  tụ  hoặc  lỗ  thoát  nước  bị  chặn.  �  Vệ  sinh  kênh  
ngưng  tụ  

và  lỗ  thoát  nước.  �  Trang  19

Thiết  bị  sẽ  phát  ra  tiếng  ù  ù,  

tiếng  sủi  bọt,  tiếng  vo  ve,  

tiếng  súc  miệng  hoặc  tiếng  tách.

Ngăn  chứa  rượu  quá  lạnh  trong  thời  gian  dài.  �  Nhấn  bất  kỳ  nút  
cảm  ứng  nào.

Lưu  ý:  nhấp  nháy  cho  đến  khi  đạt  lại  nhiệt  độ  cài  đặt.

Không  phải  lỗi.  Động  cơ  đang  chạy,  ví  dụ  như  bộ  phận  làm  lạnh,  
quạt.  Chất  làm  lạnh  chảy  qua  các  đường  ống.  Động  cơ,  công  tắc  hoặc  
van  điện  từ  đang  bật  hoặc  tắt.

Có  thể  có  nhiều  nguyên  nhân  khác  nhau.

Không  cần  thực  hiện  hành  động  nào.

1.  Tắt  thiết  bị.  �  Trang  15  2.  Bật  lại  thiết  bị  
sau  năm  phút.  �  Trang  14  ‒  Nếu  nhiệt  độ  quá  ấm,  hãy  kiểm  tra  lại  

nhiệt  độ  sau  

vài  giờ.

Thiết  bị  không  cân  bằng.  �  Căn  
chỉnh  thiết  bị  bằng  ống  thủy  và  chân  vít.

Nhiệt  độ  khác  biệt  rất  
nhiều  so  với  cài  đặt.

‒  Nếu  nhiệt  độ  quá  lạnh,  hãy  kiểm  tra  nhiệt  độ.

Thiết  bị  không  phải  là  loại  thiết  bị  độc  
lập.  �  Tuân  thủ  khoảng  cách  tối  thiểu  cho  thiết  bị.

Nguyên  nhân  và  cách  khắc  phục  Lưới  

thông  gió  bên  ngoài  bị  chặn.  �  Loại  bỏ  mọi  vật  cản  ở  
phía  trước  lưới  thông  gió  bên  ngoài.

lại  tiếp  tục  vào  ngày  hôm  sau.
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Bạn  có  thể  nhận  được  các  phụ  tùng  thay  thế  chính  
hãng  có  chức  năng  phù  hợp  theo  Đơn  đặt  hàng  
thiết  kế  sinh  thái  tương  ứng  từ  Dịch  vụ  khách  
hàng  trong  thời  gian  ít  nhất  là  10  năm  kể  từ  
ngày  thiết  bị  của  bạn  được  đưa  ra  thị  
trường  trong  Khu  vực  kinh  tế  châu  Âu.

Nguyên  liệu  thô  có  giá  trị  có  thể  được  tái  

sử  dụng  bằng  cách  tái  chế.

CẢNH  BÁO  Có  
nguy  cơ  gây  hại  cho  sức  khỏe!
Trẻ  em  có  thể  tự  nhốt  mình  trong  thiết  bị,  do  

đó  gây  nguy  hiểm  đến  tính  mạng.  �  Để  kệ  và  hộp  
đựng  ở  
trong

Thiết  bị  này  được  dán  
nhãn  theo  Chỉ  thị  Châu  Âu  

2012/19/EU  liên  quan  đến  các  
thiết  bị  điện  và  điện  tử  đã  qua  
sử  dụng  (thiết  bị  điện  và  điện  

tử  thải  loại  -  WEEE).

Hướng  dẫn  này  xác  định  
khuôn  khổ  cho  việc  trả  lại  và  

tái  chế  các  thiết  bị  đã  qua  sử  
dụng  được  áp  dụng  trên  toàn  
EU.

Rút  phích  cắm  của  thiết  bị  ra  khỏi  nguồn  
điện  hoặc  tắt  cầu  dao  trong  hộp  cầu  
chì.

Bạn  có  thể  tìm  hiểu  thông  tin  về  các  
phương  pháp  xử  lý  hiện  tại  từ  đại  lý  
chuyên  ngành  hoặc  chính  quyền  địa  phương.

�  Để  trẻ  em  tránh  xa  thiết  bị  dự  phòng.
Lưu  ý:  Theo  các  điều  khoản  bảo  hành  của  nhà  

sản  xuất  áp  dụng  cho  địa  điểm,  việc  sử  dụng  
Dịch  vụ  khách  hàng  là  miễn  phí.  Thời  hạn  bảo  hành  
tối  thiểu  (bảo  hành  của  nhà  sản  xuất  dành  cho  
người  tiêu  dùng  cá  nhân)  tại  Khu  vực  kinh  tế  
châu  Âu  là  2  năm  theo  các  điều  khoản  bảo  
hành  áp  dụng  cho  địa  điểm.  Các  điều  khoản  
bảo  hành  không  ảnh  hưởng  đến  các  quyền  hoặc  
khiếu  nại  khác  mà  bạn  nắm  giữ  theo  luật  pháp  
địa  phương.

Nếu  các  ống  bị  hỏng,  chất  làm  lạnh  dễ  cháy  và  
khí  độc  hại  có  thể  thoát  ra  và  bắt  lửa.  �  
Không  làm  hỏng  các  ống  
của  mạch  làm  lạnh  lại  hoặc  lớp  cách  điện.

CẢNH  BÁO  Có  
nguy  cơ  cháy  nổ!

3.  Vệ  sinh  thiết  bị.  �  Trang  18  4.  Để  đảm  bảo  

thông  gió  bên  trong  thiết  bị,  hãy  để  thiết  bị  mở.

1.  Rút  phích  cắm  của  thiết  bị  ra  khỏi  
nguồn  điện.

14.1  Ngắt  thiết  bị  khỏi  hoạt  động  1.  Tắt  thiết  bị.  

�  Trang  15  2.  Ngắt  

kết  nối  thiết  bị  khỏi  nguồn  điện.

3.  Vứt  bỏ  thiết  bị  theo  cách  thân  thiện  với  môi  
trường.

2.  Cắt  dây  nguồn.

22

en  Lưu  trữ  và  xử  lý

15  Dịch  vụ  khách  hàng

14  Lưu  trữ  và  xử  lý

anne
14.2  Xử  lý  ứng  dụng  cũ

Machine Translated by Google



16  Dữ  liệu  kỹ  thuật

15.1  Số  sản  phẩm  (E-Nr.)  và  số  
sản  xuất  (FD)

Sản  phẩm  này  có  nguồn  sáng  thứ  hai  đạt  hiệu  suất  
năng  lượng  loại  F.  Nguồn  sáng  này  có  sẵn  dưới  
dạng  phụ  tùng  thay  thế  và  chỉ  được  thay  thế  
bởi  nhân  viên  chuyên  môn  được  đào  tạo.

Bạn  có  thể  tìm  thấy  số  sản  phẩm  (E-Nr.)  và  số  
sản  xuất  (FD)  trên  bảng  thông  số  kỹ  thuật  của  
thiết  bị.  �  "Thiết  bị",  Hình  1 /  6 ,  

Trang  12  Ghi  lại  thông  tin  chi  tiết  về  thiết  
bị  và  số  điện  thoại  dịch  vụ  khách  hàng  để  tìm  
lại  chúng  một  cách  nhanh  chóng.

Chất  làm  lạnh,  dung  tích  khối  và  các  thông  số  
kỹ  thuật  khác  có  thể  được  tìm  thấy  trên  bảng  
định  mức.  �  "Thiết  bị",  Hình  1 /  

6 ,  Trang  12  Sản  phẩm  này  chứa  nguồn  sáng  có  
hiệu  suất  năng  lượng  loại  F.  Nguồn  sáng  này  có  
sẵn  dưới  dạng  phụ  tùng  thay  thế  và  chỉ  nên  
được  thay  thế  bởi  nhân  viên  chuyên  môn  được  
đào  tạo.

Chỉ  áp  dụng  cho  các  quốc  gia  trong  Khu  vực  kinh  tế  châu  Âu

Bạn  có  thể  tìm  thấy  thông  tin  liên  hệ  của  Bộ  
phận  Dịch  vụ  Khách  hàng  trong  danh  bạ  Dịch  

vụ  Khách  hàng  kèm  theo  hoặc  trên  trang  web  của  
chúng  tôi.

Bạn  có  thể  tìm  thêm  thông  tin  về  model  của  mình  

trực  tuyến  tại  https://  
eprel.ec.europa.eu/1 .  Địa  chỉ  quảng  cáo  web  
này  được  liên  kết  đến  cơ  sở  dữ  liệu  sản  

phẩm  EPREL  chính  thức  của  EU.  Sau  đó,  vui  
lòng  làm  theo  hướng  dẫn  để  tìm  kiếm  

model.  Mã  định  danh  model  bao  gồm  các  ký  tự  
trước  dấu  gạch  chéo  trong  số  sản  phẩm  (E-
Nr.)  trên  tấm  định  mức.  Ngoài  ra,  bạn  cũng  có  
thể  tìm  mã  định  danh  model  ở  dòng  đầu  tiên  của  
nhãn  năng  lượng  EU.

Nếu  bạn  liên  hệ  với  Dịch  vụ  khách  hàng,  bạn  sẽ  
cần  số  sản  phẩm  (E-Nr.)  và  số  sản  xuất  (FD)  
của  thiết  bị.

Bạn  có  thể  tìm  thấy  thông  tin  chi  tiết  về  thời  
hạn  bảo  hành  và  các  điều  khoản  bảo  hành  tại  
quốc  gia  của  bạn  thông  qua  dịch  vụ  sau  bán  
hàng,  nhà  bán  lẻ  hoặc  trên  trang  web  của  chúng  
tôi.
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